[1pvesering

Picos de Europa. /——

-

LIBRO DE RUTA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD
PARA LOS CORREDORES/AS
X TRAVESERINA PICOS DE EUROPA
3 junio 2023

DE ASTURIAS = F paraiso natural ,

\W/.

INSTITUTO ASTURIANO DE A . \y/ - g, ANGEL, ST
FREVENCION SKA = e

El poder de la colaboracién




© 2023 Travesera Integral Picos de Europa
Correo electronico: info@traveserapicos.com

© Instituto Geografico Nacional, por la base cartografica

Reservados todos los derechos. No se permite la reproduccion total o parcial de esta obra, ni
su incorporacion a un sistema informatico, ni su transmision en cualquier forma o por cualquier
medio (electronico, mecanico, fotocopia, grabacion u otros) sin autorizacion previa y por escrito
del titular del Copyright. La infraccion de dichos derechos puede constituir un delito contra la
propiedad intelectual.



mailto:info@traveserapicos.com

COMPROMISO DEL PARTICIPANTE. ..ot 5
1.1 Riesgos mas destacados a los que se enfrenta el participante.................. 5

1.1.1 Zonasdesaliday llegada............cccoommmmmimiiiiiiii i, 5

1.1.2 Zonas de circulacion rodada ................ouvuiiiiiiiiiiiiee e 5

P T o o = W o (= o= 4 = - RS 5
MEDIDAS GENERALES. ... ..ottt e e e e e e eeaan 7
2.1 Material obligatorio ...........oooiiiiiiiiiee e 7
2.2 Material aconsejable .........cccouiiiiiiiiiiiieee e 8
200 T == o - 1§ .2 Vot o] 1SR 8
2.4 Servicio de transporte @ meta .........cooooiiiiiiiiiii s 8
2.5 Servicios sanitarios y de seguridad...........ccccooooiiiiiiiiiiiii 9
SEGURIDAD EN CARRERA ... et e e eaas 10
3.1 Sector 1. Sotres / Collau Pandébano ..............ccccceiririeiciciiieiiececeee e 10
3.2 Sector 2. Collau Bandébano / BUINES.............ccocvcverviieiiicriciceeeeec e, 12
3.3  Sector 3A. Bulnes / Vega de Urriellu

(alternativa por Pedreru del Jou LIuengu)..........ccccceevioieiiciiiie e 15
3.4  Sector 3B. Bulnes / Vega de Urriellu

(alternativa por Canalon del Jou LIUENGU) ........ccccoveveveiiiiiiieieceeceeeeee e 21
3.5 Sector 4. Vega de Urriellu / La Terenosa por el camino habitual....................... 27
3.6  Sector 5. La Teren0osa / SOLIeS........ccciiiiiiiieiiie et 30
3.7 Sector 6. Sotres / Jitude Escarandi.............cccooeiiiiiiiiiiiiiii 33
3.8  Sector 7. Jitu de Escarandi / Collau Posadoriu..............ccceeeiiiiiiiiniiiiieeeennee 35
3.9  Sector 8. Collau Posadoriu / Arenas de Cabrales............cccccoeveviviriiccieiicceenns 38



TR

EEEIM
C'M
TRAIL

FEMPA




La Traveserina se desarrolla en un tiempo maximo limitado a 11 horas, en una sola etapa
y en régimen de SEMI-AUTOSUFICIENCIA. Por ello el participante DEBE tener la capaci-
dad de organizarse y orientar, con su propia autonomia, la supervivencia entre los diferentes
avituallamientos; tanto desde el punto de vista alimentario, de vestuario o de su seguridad
permitiendo la resolucién sin ayuda de los posibles problemas previsibles en un complicado
entorno de Alta Montana.

1.1RIESGOS MAS DESTACADOS A LOS QUE SE ENFRENTA
EL PARTICIPANTE

1.1.1 ZONASDE SALIDAY LLEGADA
Riesgo de caidas por aglomeracion.
Riesgo de impacto con otro corredor o parte de su equipacion.

Riesgo de choque con elementos del montaje de carrera y con espectadores o
con miembros de la Organizacion.

1.1.2 ZONAS DE CIRCULACION RODADA
Riesgo de atropello por un vehiculo.

1.1.3 ZONA DE CARRERA
Riesgo de caidas al mismo nivel por tropiezos, resbalones, etc.

Riesgo de caidas a distinto nivel por transitar por pendientes pronunciadas, con
piedras sueltas, bordes escarpados, terrenos deslizantes y/o con nieve, huecos
en los neveros, pozos, torcas, etc.

Riesgo de impacto por caida de piedras.
Riesgo de choque con otro corredor o con senderistas.
Riesgo de extravio y/o desorientacion.
Riesgos naturales:

— Ola de calor.

— Ola de frio y/o nevadas.

— Niebla.

— Lluvia torrencial.

— Viento fuerte.

— Desprendimientos.

— Rayos.

— Incendio.

— Elevado indice UV.

Riesgos para la salud:
— Golpe de calor.
— Deshidratacion.
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— Hipotermia.

— Accidente cardio-vascular.
— Lesiones de sobre-esfuerzo.
— Agotamiento extremo.

— Lesiones por accidente.

— Traumatismos.

— Erosiones.

— Quemaduras.

— Intoxicacién alimentaria.

— Problemas oculares.




2.1 MATERIAL OBLIGATORIO

El principio de auto-suficiencia y el complicado terreno en parte de Alta Montana con proba-
bilidad de nieve y bajas temperaturas implican obligatoriamente el que cada participante debe
llevar durante toda la prueba el material siguiente:

Zapatillas de Trail Running. Se prohibe expresamente el uso de calzado minimalista.

Mochila o similar para transportar el material, que sera marcada en la entrega del dorsal
y no podra ser sustituida durante la prueba, con el material exigido siguiente:

— Pantalones o mallas largas minimo por debajo de las rodillas. O bien combina-
cion de mallas piratas y calcetines largos que cubran la totalidad de las piernas.
Se podra no competir con mallas largas, pero es obligatorio llevarlos en la mo-
chila. La Organizacion podra obligar a competir con ellas en caso de condicio-
nes meteoroldgicas adversas.

— Chaqueta cortavientos impermeable con capucha y manga larga de la talla co-
rrespondiente al corredor/a.

— Crampones para el calzado. Minimo de 10 puntas y longitud minima de punta
12 mm. Se prohibe el uso de crampones con puntas frontales.

— Camiseta de manga larga o camiseta de manga corta y manguitos que cubran la
totalidad de brazos y hombros. Se podra no competir con ellas, pero es obliga-
torio llevarlas en la mochila. La Organizacion, en caso de condiciones adversas,
podra obligar a correr con ellas.

— Contenedor para reserva de agua, minimo de 1 litro.
— Vaso para avituallamientos liquidos.

— Teléfono mévil con bateria cargada y el n? grabado de la
Organizacion 644 44 84 02.

— Gorro o similar y guantes (para protegerse del frio).

— Gorra, Buff, visera o bandana (para protegerse del sol).

— Manta térmica de 1,40%2,10 metros minimo.

— Venda elastica adhesiva para vendaje funcional de 80x3 cm minimo.
— Silbato.

— GPS, reloj-GPS o Smartphone con bateria suficiente para toda la duracion de la
prueba y cargado el track de la carrera que facilita oficialmente la Organizacion.

— Luz roja intermitente de posicion trasera. Que debera estar encendido en el
caso de que haya niebla.

— Reserva alimentaria marcada con el numero del dorsal en envoltorio.
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2.2 MATERIAL ACONSEJABLE
Bastones. (Si se deciden llevar, se estara obligado a llevarlos durante toda la prueba).
Crema de proteccion solar.
Gafas de sol.
Navaja pequeia para cortar la venda elastica adhesiva.

Calcetines y recambio de ropa para condiciones ambientales muy frias o en caso de
lesion.

Dependiendo de las condiciones meteorologicas la Organizacion podra exigir un aumento
de materiales y variar el recorrido y tiempos de paso.

La mochila y el material obligatorio podran ser requeridos por la Organizacion en la salida
y en cualquier momento de la prueba, por los controles acreditados que pueden solicitar una
comprobacién. Todos los participantes estaran en la obligacion de someterse a dicho control,
bajo la pena de descalificacion de la prueba.

Los participantes deberan asegurarse disponer de la suficiente autonomia, en cantidad de
liquidos y alimentos necesarios para llegar desde la salida, al siguiente punto de control de avi-
tuallamiento, y asi sucesivamente al resto.

Por motivos de seguridad quedan prohibidos todos los dispositivos que impliquen el uso de
auriculares (MP3, Ipod, Teléfonos, etc.) y que dificulten la correcta recepcion de instrucciones o
sefales sonoras de emergencia.

2.3 PENALIZACIONES

Los corredores deberan aceptar las medidas de seguridad que imponga la Organizacion.
Los arbitros o la Organizacion pueden llegar a retirar de la carrera, anulando su dorsal, a todo
corredor que rehuse a ejecutarlas.

2.4 SERVICIO DE TRANSPORTE A META

Se recuerda que salvo en caso de lesidn, solo se puede abandonar en un punto de control.
Entonces, el corredor debe IMPERATIVAMENTE prevenir al responsable del puesto, quien in-
validara definitivamente su dorsal.

Los corredores retirados seran transportados a Meta desde los siguientes puntos:
Curvona de Sotres.
Avituallamiento Jitu de Escarandi.

Los corredores que decidan retirarse en el avituallamiento de Bulnes, tendran que trasladar-
se por sus propios medios hasta Poncebos. De igual manera los retirados en Vega de Urriellu
tendran que trasladarse lo mas rapido posible y por sus propios medios hasta La Curvona (en-
lace de la carretera de Sotres con la pista a Aliva) o hasta Sotres. En ambos casos un autobus
con intervalo regular los trasladara a Meta (Arenas de Cabrales). La Organizacion no asegura
el regreso desde Pandébano en vehiculo 4x4 (salvo por motivos médicos y bajo la decision del
responsable del puesto).
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2.5 SERVICIOS SANITARIOS Y DE SEGURIDAD

Existira un servicio de primeros auxilios en Vega de Urriellu y Jitu de Escarandi y servicio mé-
dico en Meta con una ambulancia de soporte vital avanzado.

Para cubrir cualquier eventualidad de mayor envergadura se contara con la asistencia de la
Guardia Civil de Montafa y de Proteccion Civil.

Todos los corredores se someten al juicio del médico, siendo su valoracién la que prevalece-
ra, pudiendo:

Retirar de la carrera (anulando su dorsal) a todo corredor no apto para continuar.
Ordenar la evacuacion de cualquier corredor al que consideren en peligro.
Ordenar la hospitalizacion de cualquier corredor que consideren necesaria.

Se proveera un sistema de comunicaciones por radio durante la carrera en puntos estratégi-
COS.

Asistir a un corredor o a un voluntario herido o en dificultades es una obligacion ineludible.
Esta prohibido dejar sola a una persona en dificultades. La seguridad es un asunto de todos.
Para avisar en caso de que un participante esté en dificultades e inmovilizado:
Red telefonica disponible: Utilizar el teléfono movil para llamar al numero facilitado por
la Organizacion y que obligatoriamente debe estar grabado en vuestro terminal y que

también figurara en el dorsal. En caso de que no funcione y la gravedad asi lo requiera
contactad con el N2 de Emergencias Prioritario 112.

Cuando la red telefonica no esté disponible: avisar a un miembro de la Organizacion (si
es posible, que tenga emisora) o a otros corredores para que estos soliciten ayuda.

Se recuerda que el movil es obligatorio, con el numero de la Organizacion grabado en la
memoria y con la bateria cargada. Recomendamos desactivar aquellas aplicaciones que con-
suman energia y con el ahorro de energia activado. En caso de duda debe llevarse un cargador
auxiliar.

TELEFONO EMERGENCIA ORGANIZACION 644.44.84.02
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3. SEGURIDAD EN CARRERA

3.1 SECTOR 1. SOTRES/COLLAU PANDEBANO
57km|+410 m | -210 m

Descripcion:

La carrera se inicia por carretera en descenso durante 800 m hasta La Curvona donde nos
desviamos a la izquierda a una pista. Continuamos en descenso hasta la parte mas baja del va-
lle, luego en ascenso por la pista hasta casi su final donde, ya por camino, se asciende al Collau
Pandébano.

Horarios:
= Primera salida en Sotres: 8:30 h.
= Estimacion para el primer corredor en Colldu Pandébano: 8:55 h.

Parametros de evaluacion de riesgos:
= Nivel técnico: BAJO todo el trayecto.

= Riesgos objetivos: BAJO, en la carretera, la pista y el camino hasta el collado. Riesgo
BAJO de atropello por vehiculos en los tramos compartidos con éstos.

= Riesgos subjetivos: BAJO, por ser buen camino en su mayoria y ser el primer tramo de
la carrera.

 Problemas de evacuacion: BAJO. El tramo sin acceso de vehiculos es corto.




Evacuacion:

Hay que dirigirse de vuelta hacia La Curvona o Sotres para ser trasladados a Arenas de Ca-
brales.

Perfil y mapa:
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3.2 SECTOR 2. COLLAU PANDEBANO /BULNES
3,4km | +0m | -580 m

Descripcion:

Desde el Collau Pandébano a Bulnes todo en descenso por camino empedrado con tramos
resbaladizos. A Bulnes es posible acceder desde Poncebos caminando por el GR-202 o también
en funicular.

Horarios en Bulnes:
= Estimacion para el primer corredor: 9:15 h.
e Cierre de control: 10:30 h.

Parametros de evaluacion de riesgos:

= Nivel técnico: BAJO hasta la Majada La Jelguera, a partir de ahi MEDIO hasta Bulnes.

= Riesgos objetivos: BAJO en el camino hasta La Jelguera y MEDIO por resbalones y/o
tropiezos en el descenso de la Jelguera a Bulnes.

= Riesgos subjetivos: BAJO, por ser buen camino en su mayoria y ser casi el inicio de la
carrera.

= Problemas de evacuacion: MEDIO. Puede ser dificultoso si ocurre un accidente justo en
el medio entre Pandébano y Bulnes.
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Evacuacion:
« En las cercanias del Collau Pandébano retroceder a Sotres.

= Desde la Majada la Jelguera por la ruta balizada en descenso hasta Bulnes y de ahi pue-
de seguir por su propio pie hasta Poncebos siguiendo el GR-202 por la Canal del Texu
para ser trasladados a Arenas de Cabrales.

Notas de Seguridad:
= Majada de La Jelguera (30 T 353453 4788166 UTM - ETRS89)

CAMINO
RESBALADIZO

— Camino en descenso con piedras pulidas en su mayor parte. Dependiendo de
las lluvias de los dias anteriores puede haber tramos con barro y zonas muy res-
baladizas.

— Tener precaucion toda la bajada desde La Jelguera hasta Bulnes (1,5 km aprox.).
— Adaptar la velocidad al nivel técnico personal.




Perfil y mapa:
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3.3 SECTOR 3A. BULNES / VEGA DE URRIELLU
(ALTERNATIVA POR PEDRERU DEL JOU LLUENGU)
5,0 km | +1350 m | -30 m

Descripcion:

El tramo se inicia por camino estrecho y escarpado siguiendo el PR-PNPE-19. Tenemos que
cruzar el rio Balcosin cerca de la Cascada Las Mestas. Nada mas cruzarlo encontramos una zona
equipada con un cable de acero. Por encima de éste nos introducimos por una estrecha gargan-
ta (Voluga de Castisierra) por donde se avanzara junto al cauce del rio por terreno de piedras
resbaladizas y siempre atentos al volumen de agua.

Superada la Voluga el valle se ensancha en la Canal de Balcosin y se hace mas sencillo el ca-
mino hasta que se va estrechando de nuevo en La Garganta, una llambria por donde baja el rio
cierra el paso aunque un cable de seguridad ayuda a ascenderla. Esta trepada da acceso al final
de la canal en el llamado Jou Bajo, zona llana y sin dificultades técnicas.




La ruta gira a la derecha y sube durante 300 m por la Canal de Camburero donde el camino
antiguo se haya tapado por piedras en muchos sitios dificultando la subida. A su final se encuen-
tra la hoy abandonada Majada de Camburero. Se gira bruscamente a izquierda para subir sin
dificultad a la Pena Les Cuestes que da paso al gran Jou Lluengu.

En este punto tenemos un desvio, tomamos la opcion hacia la derecha por una larga pe-
drera que tiene en la parte alta una zona de trepada y que suele mantener un nevero muy
inclinado con mala caida. Después el camino llega a la Vega de Urriellu sin hada mas desta-
cable a resefar.

Vega de Urriellu




Horarios en Vega de Urriellu:
= Estimacion para el primer corredor: 10:15 h.
= Cierre de control: 13:00 h.

Parametros de evaluacion de riesgos:

= Nivel técnico: ALTO el trayecto desde Bulnes hasta el Jou Bajo en la parta alta de la
Canal de Balcosin. Una vez pasada La Garganta se considera como MEDIO. De nuevo se
considera ALTO el tramo de trepada y cruce de nevero de la parte alta. Una vez pasado
el nevero, es BAJO.

= Riesgos objetivos: MEDIO, en la Canal de Balcosin, por caidas y resbalones. Atencion
con nivel de agua alto o tormentas. BAJO por caida de piedras en la Canal de Cambu-
rero y por desorientaciones en el Jou Lluengu. El riesgo de caida para cruzar el nevero
superior se estima como ALTO, ya que puede ser fatal.

= Riesgos subjetivos: MEDIO, por ser un tramo de 1300 m de ascenso continuo con tra-
mos muy encajonados entre altas penas.

= Problemas de evacuaciéon: ALTO. Todo el trayecto puede presentar situaciones compli-
cadas para una evacuacion terrestre. El descenso de un herido por la Canal de Cambu-
rero y especialmente por la Canal de Balcosin puede requerir técnicas complejas.

Evacuacion:

= Los participantes que estuvieran antes de Camburero iran a Bulnes y de ahi puede se-
guir por su propio pie hasta Poncebos siguiendo el GR-202 por la Canal del Texu donde
podrian ser evacuados a Arenas de Cabrales.

= Los que estuvieran ya en la zona intermedia, entre Camburero y el pedreru cruzaran por
la Traviesa Meadorios al Camin del Valleyu hacia Pandébano.

= Aquellos que se encontraran en la parte alta del pedreru continuaran hasta la Vega de
Urriellu para bajar por el camino del Valleyu hacia Pandébano, y luego caminando por la
pista a La Curvona de Sotres.

Notas de Seguridad:
= Cascada de Las Mestas (30 T 352437 4788357 UTM-ETRS89)

— Precipicios. Zona equipada con cable de seguridad. Riesgo
de caida desde altura.

— Extremar la precaucion
— Pasar de uno en uno. Prohibido adelantar

PRECAUCION
PRECIPICIOS
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= Voluga de Castisierra (30 T 352454 4788248 UTM - ETRS89)

— Estrechamiento. Hay que cruzar varias veces el cauce del rio.
Muy resbaladizo.

— Precaucioén en toda la zona estrecha, unos 250m.

— Avanzar de uno en uno. No precipitarse.

= La Garganta (30 T 352638 4787160 UTM - ETRS89)

— Trepada por zona mojada en ocasiones. Equipada con cable
de seguridad. Riesgo de caida desde altura

— Extremar la precaucion
— Pasar de uno en uno. Prohibido adelantar.

CAMINO
RESBALADIZO

CAMINO
ESTRECHO

PRECAUCION
PRECIPICIOS

CAMINO
RESBALADIZO




= Canal de Camburero (30 T 352497 4786954 UTM - ETRS89)

— Ascenso por fuerte pendiente con piedras sueltas. Riesgo de
caida desde altura y riesgo de caida de piedras.

— Seguir el marcaje. Pisar con cuidado de no tirar piedras.

— En caso de tirar alguna piedra gritar con fuerza jPIEDRA!
para advertir a los demas.

— Estar atentos a los ruidos.

= Pedreru del Jou Lluengu (30 T 351996 4785288 UTM - ETRS89)

— Travesia con fuerte pendiente. Dependiendo del afio puede
ser necesario el uso de crampones o la instalacion de una
cuerda. Riesgo de caida importante por el nevero.

— Pisar por la huella hecha en la nieve, no salirse de ella. Prohi-
bido correr. Prohibido adelantar.

— Recomendamos tener cubierto todo el cuerpo para evitar
erosiones por caida sobre la nieve.

Traveserina 2023

|PELIGRO!
CAIDA DE PIEDRAS

ASCENSO/DESCENSO
FUERTE

’0
:
PELIGRO NEVERO

ZONA CON HIELO
O NIEVE DURA

USO OBLIGATORIO
DE CRAMPONES

il®

CUERDA DE
SEGURIDAD




Perfil y mapa:
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3.4 SECTOR 3B. BULNES / VEGA DE URRIELLU
(ALTERNATIVA POR CANALON DEL JOU LLUENGU)
5,3 km | +1350 m | -30 m

Descripcion:

El tramo se inicia por camino estrecho y escarpado siguiendo el PR-PNPE-19. Tenemos que
cruzar el rio Balcosin cerca de la Cascada Las Mestas. Nada mas cruzarlo encontramos una zona
equipada con un cable de acero. Por encima de éste nos introducimos por una estrecha gargan-
ta (Voluga de Castisierra) por donde se avanzara junto al cauce del rio por terreno de piedras
resbaladizas y siempre atentos al volumen de agua.

Superada la Voluga el valle se ensancha en la Canal de Balcosin y se hace mas sencillo el ca-
mino hasta que se va estrechando de nuevo en La Garganta, una llambria por donde baja el rio
cierra el paso aunque un cable de seguridad ayuda a ascenderla. Esta trepada da acceso al final
de la canal en el llamado Jou Bajo, zona llana y sin dificultades técnicas.




La ruta gira a la derecha y sube durante 300 m por la Canal de Camburero donde el camino
antiguo se haya tapado por piedras en muchos sitios dificultando la subida. A su final se encuen-
tra la hoy abandonada Majada de Camburero. Se gira bruscamente a izquierda para subir sin
dificultad a la Pena Les Cuestes que da paso al gran Jou Lluengu.

Baleosm

-5
» %

En este punto tenemos un desvio, tomamos la opcién hacia la izquierda, por el fondo del Jou
Lluengu. Tenemos una sucesion de terrazas con ligeras subidas hasta el final, ahi se empina y
estrecha al pasar por El Canalén donde se puede encontrar nieve acumulada que, en ocasiones,
puede presentar dificultades. Una vez superado el estrechamiento se sube hacia la izquierda
para enlazar con el camino habitual de Urriellu.




Horarios en Vega de Urriellu:
= Estimacion para el primer corredor: 10:15 h.
= Cierre de control: 13:00 h.

Parametros de evaluacion de riesgos:

= Nivel técnico: ALTO el trayecto desde Bulnes hasta el Jou Bajo en la parta alta de la
Canal de Balcosin. Una vez pasada La Garganta se considera como MEDIO. Se puede
estimar como ALTO la parte superior y mas estrecha de El Canalon, el resto hasta el
refugio es BAJO.

= Riesgos objetivos: MEDIO, en la Canal de Balcosin, por caidas y resbalones. Atencion
con nivel de agua alto o tormentas. BAJO por caida de piedras en la Canal de Cambu-
rero y por desorientaciones en el Jou Lluengu. En caso de mucha nieve en El Canaldn
se puede estimar de MEDIO.

= Riesgos subjetivos: MEDIO, por ser un tramo de 1300 m de ascenso continuo con tra-
mos muy encajonados entre altas penas.

= Problemas de evacuaciéon: ALTO. Todo el trayecto puede presentar situaciones compli-
cadas para una evacuacion terrestre. El descenso de un herido por la Canal de Cambu-
rero y especialmente por la Canal de Balcosin puede requerir técnicas complejas.

Evacuacion:

= Los participantes que estuvieran antes de Camburero iran a Bulnes y de ahi puede se-
guir por su propio pie hasta Poncebos siguiendo el GR-202 por la Canal del Texu donde
podrian ser evacuados a Arenas de Cabrales.

= Los que estuvieran ya en la zona intermedia, entre Camburero y la parte alta del Cana-
I6n cruzaran por la Traviesa Meadorios al Camin del Valleyu hacia Pandébano.

= Aquellos que se encontraran en la parte alta del Canaldn continuaran hasta enlazar con el
Camin del Valleyu hacia Pandébano y luego caminando por la pista a La Curvona de Sotres.

Notas de Seguridad:
= Cascada de Las Mestas (30 T 352437 4788357 UTM-ETRS89)

— Precipicios. Zona equipada con cable de seguridad. Riesgo
de caida desde altura.

— Extremar la precaucion
— Pasar de uno en uno. Prohibido adelantar

PRECAUCION
PRECIPICIOS
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= Voluga de Castisierra (30 T 352454 4788248 UTM - ETRS89)

— Estrechamiento. Hay que cruzar varias veces el cauce del rio.
Muy resbaladizo.

— Precaucioén en toda la zona estrecha, unos 250m.

— Avanzar de uno en uno. No precipitarse.

= La Garganta (30 T 352638 4787160 UTM - ETRS89)

— Trepada por zona mojada en ocasiones. Equipada con cable
de seguridad. Riesgo de caida desde altura

— Extremar la precaucion
— Pasar de uno en uno. Prohibido adelantar

CAMINO
RESBALADIZO

CAMINO
ESTRECHO

PRECAUCION
PRECIPICIOS

CAMINO
RESBALADIZO




= Canal de Camburero (30 T 352497 4786954 UTM - ETRS89)

— Ascenso por fuerte pendiente con piedras sueltas. Riesgo de
caida desde altura y riesgo de caida de piedras.

— Seguir el marcaje. Pisar con cuidado de no tirar piedras.
—En caso de tirar alguna piedra gritar con fuerza jPIEDRA! IPELIGROI!

para advertir a los demas. CAIDA DE PIEDRAS
— Estar atentos a los ruidos.
ASCENSO/DESCENSO
FUERTE

= Canaldn del Jou Lluengu (30 T 352304 4786083 UTM - ETRS89)
— Zona encajonada con fuerte pendiente y con abundante pie-
dra. Dependiendo del afio podemos encontrar nieve, llegan-
do a ser necesario el uso de crampones. Riesgo de caida por

el nevero. PELIGRO NEVERO
— Pisar por la huella hecha en la nieve, no salirse de ella. Prohi- o

bido adelantar.

— Recomendamos tener cubierto todo el cuerpo para evitar
erosiones por caida sobre la nieve.

SE RECOMIENDA EL
USO DE CRAMPONES
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3.5 SECTOR 4. VEGA DE URRIELLU / LA TERENOSA
POR EL CAMINO HABITUAL

45km | +80 m | -680 m

Descripcion:
Descenso por buena senda aunque con mucha piedra por el Camin del Valleyu siguiendo el
PR-PNPE-21 hasta la majada de La Terenosa donde existe un refugio atendido.

-
(;ol!iu Valleyu

Horarios en La Terenosa:
= Estimacion para el primero: 10:40 h.
= Estimacion para el ultimo: 14:00 h.

Parametros de evaluacion de riesgos:

= Nivel técnico: BAJO, el Camin del Valleyu. Aunque pendiente y con piedras a tramos, es
bueno en general.

= Riesgos objetivos: BAJO, existe algun riesgo de caida en el Collado Valleyu y por ries-
go de caida piedras en el mismo lugar por la presencia de cabras o rebecos. Riesgo de
choque con numerosos senderistas en todo el camino. Asimismo, la experiencia nos
muestra un alto indice de tropiezos y caidas por la alta velocidad que alcanzan algunos
corredores.

= Riesgos subjetivos: BAJO, zona mas transitable que cualquiera de las anteriores y con
mucha gente caminando.

= Problemas de evacuaciéon: MEDIO. Desde Urriellu es complicado hasta La Terenosa.

Evacuacion:
Continuar el descenso hacia La Curvona de Sotres para ser evacuados a Arenas de Cabrales.
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Notas de Seguridad:
= Camin de Urriellu (30 T 352204 4785157 UTM - ETRS89)

— Presencia de gente caminando durante todo el trayecto has-
ta La Terenosa.

— Riesgo de choques. Aminorar la velocidad ante otras perso- {PELIGRO!
nas. CRUCE CON
CAMINANTES

— Riesgo de tropiezos y caidas al mismo nivel.
— Adaptar la velocidad al nivel técnico y al estado fisico personal.
— PROHIBIDO ATAJAR

= Senda del Collau Valleyu (30 T 352895 4786407 UTM - ETRS89)

— Zona de precipicios. Atencién especial a los
senderistas. Riesgo de choques y de caidas
desde altura.

— Aminorar la velocidad ante otras personas.
Precaucion al adelantar.

—Rle§go de calfja de plgdras al camino, es- PRECAUCION S —
pecialmente si hay animales por encima o PRECIPICIOS CUIDADO NO TIRAR
en caso de lluvia fuerte.

— Estar atentos a los ruidos y no detenerse en la zona.

Collau Valleyu
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3.6 SECTOR 5. LA TERENOSA / SOTRES
6,6 km | +245 m | -570 m

Descripcion:

Desde La Terenosa nos dirigimos a la parte superior del Colldu de Pandébano. Se desciende
directo a alcanzar el final de la pista de la subida. Desde este punto buscamos enlazar tramos de
camino sin trafico con algunos con trafico rodado hasta Sotres, procurando evitar, en lo posible,
la pista empleada a la subida.

[ |
Collau Pandébano ~

Compartido -~
con vehiculos

Google Earth

Horarios en Sotres:
= Estimacion para el primero: 11:05 h.
e Cierre de control: 14:45 h.

Parametros de evaluacion de riesgos:
= Nivel técnico: BAJO, combinacién de buenos caminos con tramos por pista de 3 a 4
metros de anchura salvo el tramo final por el camino antiguo de Sotres que se estrecha
pero no plantea mayores dificultades.
= Riesgos objetivos: BAJO, En la pista puede existir riesgo por atropello de vehiculos,
aunque éstos deberian circular a muy baja velocidad.
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= Riesgos subjetivos: BAJO, zona mas transitable que cualquiera de las anteriores y con
mucha gente caminando.

= Problemas de evacuaciéon: BAJO. Solo el corto tramo de bajada de la Terenosa no es
accesible.

Evacuacion:
= Dirigirse a La Curvona o Sotres para ser evacuados a Arenas de Cabrales.

Notas de Seguridad:
= Collau Pandébano, parte alta (30 T 354834 4787773 UTM - ETRS89)
— Con niebla, riesgo de desorientaciones.
— Prestar atencion al marcaje. Zona con ganado que puede
quitar las banderas.
— Usar el gps en caso de duda. BROHBING

TRANSITAR FUERA
DEL CAMINO

= Pista de Canero (30 T 352204 4785157 UTM - ETRS89)

(30 T 357209 4787840)
(30 T 357515 4787560)
— Posible presencia de vehiculos circulando por la pista. Riesgo
de atropello. |PELIGRO!
. , , , VEHICULOS
— Atencion especial en los puntos de desvio desde los caminos CIRCULANDO

hacia la pista con trafico.
— Utilizar los bordes de la pista.
— Estar atento a los cambios de camino a pista y viceversa.
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3.7 SECTOR 6. SOTRES / JITU DE ESCARANDI
50km | +575 m | -280 m

Descripcion:

Se sale de la poblacién por pista hasta la Majada del Medio y se continua por camino bien
pisado todo en ascenso hasta el Collado de Fuentesoles donde, con una breve bajada, se enlaza
con la pista de Andara y se comparte ya la ruta con el trazado de la Travesera, a unos 1600 m
antes del avituallamiento del Jitu de Escarandi.

Horarios en el Jitu de Escarandi:
= Estimacion para el primero: 11:40 h.
e Cierre del control: 16:00 h.

Parametros de evaluacion de riesgos:
= Nivel técnico: BAJO todo el trayecto, sin dificultad técnica resefnable.
= Riesgos objetivos: BAJO, no se prevén riesgos resefiables para un corredor de montana.

= Riesgos subjetivos: BAJO, a pesar del cansancio acumulado el terreno es sencillo de
transitar.

e Problemas de evacuacion: BAJO. El Unico tramo sin acceso de vehiculos esta entre la
Majada del Medio y la pista de Andara, pero es relativamente corto.

Evacuacion:
= Los que estuvieran antes del Collado de Fuentesoles volveran a Sotres.

= Aquellos que hubieran franqueado el Collado de Fuentesoles continuarian la ruta bali-
zada hasta el Jitu de Escarandi.
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3.8 SECTOR 7. JITU DE ESCARANDI/COLLAU POSADORIU
5,7 km | +285 m | -360 m

Descripcion:

Se desciende los primeros 550 m paralelos a la carretera en direccidon a Sotres y luego se
interna en la Canada de Camba por terreno siempre facil técnicamente siguiendo el PR-PN-
PE-20. Antes de alcanzar otra majada se sigue unos metros monte a través hasta un camino.
Este sendero sigue en diagonal ascendente sin presentar mayores dificultades hasta el Collau
Posadoriu.

Horarios en el Collau Posadoriu:
= Estimacion para el primero: 12:15 h.
= Estimacion para el ultimo: 17:00 h.

Parametros de evaluacion de riesgos:

= Nivel técnico: BAJO todo el tramo ya que se transita por carretera, praderias y caminos
consolidados.

= Riesgos objetivos: BAJO, precaucién con los vehiculos que circulan por la carretera AS-
264.

= Riesgos subjetivos: MEDIO, el agotamiento fisico y psiquico es elevado, aumentandose
los tiempos de reaccidén ante cualquier incidente.

= Problemas de evacuacion: BAJO-MEDIO. La parte inicial transcurre por la carretera AS-
264 o cercana a ella. El resto seria posible acceder con vehiculo todoterreno hasta
Tobaos desde Tielve, con lo que una evacuacién terrestre no seria muy compleja, afa-
diéndose el hecho de que la mayor parte del trazado pasa por buen camino.




Evacuacion:
e Los estuvieran antes o en el inicio de la Canada de Camba irdn a Sotres.

= El resto que no hubieran alcanzado el Collau Posadoriu retornaran por el camino de

subida hasta el PR-PNPE-20 donde pueden continuar hacia Tielve para ser trasladados
a Arenas de Cabrales.

Notas de Seguridad:
= Cruce carretera AS-264 (30 T 360265 4788353 UTM - ETRS89)

— Posible presencia de vehiculos circulando por la carretera.
Riesgo de atropello.

— Prestar atencion al cruzar la carretera cuando se llega al avi-
tuallamiento.

|PELIGRO!
— Después, transitar por los prados paralelos a la carretera L
(550m aprox.) hasta el desvio.
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3.9 SECTOR 8. COLLAU POSADORIU / ARENAS DE CABRALES
9,0 km | +90 m | -1200 m

Descripcion:

El tramo final comienza con una larga travesia por la Sierra de Portadera con continuos subes
y bajas de poco desnivel y sin perder mucha altura en general. Se transita por zona de pastos y
majadas siguiendo los caminos que unen éstas. Hay tramos con multiples caminos y abundante
vegetacion baja. El descenso se inicia entrando en la calzada romana del Caoru. Este camino em-
pedrado, en caso de estar mojado, las piedras lisas y pulidas son causa de frecuentes resbalones.
Al final del empedrado se sigue un camino que desemboca en la carretera AS-114 a las afueras
de Arenas de Cabrales. El ultimo kilbmetro se realiza atravesando toda la poblacion hasta la meta.

Calzada
de Caoru

\

GooglE"Eari,lg\_._

Horarios en meta:
= Estimacion para el primero: 13:00 h.
= Cierre de meta: 19:30 h.

# Parametros de evaluacion de riesgos:

= Nivel técnico: BAJO casi todo el tramo ya que se transita por praderias y caminos con-
solidados y por carretera al final. La Calzada del Caoru se considera como MEDIO.

= Riesgos objetivos: BAJO hasta Humardo y la parte inferior después de la Calzada del
Caoru hasta Meta. Precaucion con los vehiculos que circulan por la carretera AS-114. El
tramo de descenso por la Calzada del Caoru se estima como de riesgo MEDIO. Es la
zona donde mas lesiones leves se producen (erosiones, distensiones, calambres, etc).
En caso de niebla puede haber desorientaciones en la parte alta.
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= Riesgos subjetivos: MEDIO, el agotamiento fisico y psiquico es elevado, aumentandose
los tiempos de reaccidn ante cualquier incidente. Se afiaden posibles situaciones de
hipoglucemia.

= Problemas de evacuacion: MEDIO. Excepto el tramo en la poblacion y en la canaliza-
cion de agua, no hay posibilidad alguna de acceso con vehiculo a pesar de la cercania a
meta.

Evacuacion:
= Se descendera hacia Arenas de Cabrales por la ruta balizada y completaran el recorrido.

= En un caso de fuerza mayor en el tramo final que impidiese la llegada con seguridad
a la meta de Arenas (por ejemplo: incendio o argayu en la Senda del Caoru), se debe
regresar por el mismo camino de la ida en direccidén a Sotres o Tielve.

Notas de Seguridad:

= Desde Collau Posadoriu (30 T 357218 4791857 UTM - ETRS89) hasta
Calzada Caoru (30 T 354953 4794225 UTM - ETRS89)

— Posibilidad de niebla persistente. Zona con abundante gana-
do que puede llegar a quitar las marcas. Tramos con multitud
de caminos de los animales. Riesgo de desorientaciones.

— Prestar atencion al marcaje. L PROHIBIDO.
— CON NIEBLA: ENCENDER LA LUZ ROJA TRASERA INTER- CEINGN
MITENTE.

— En caso de duda, usar el gps con el track oficial de la prueba.

= Calzada Caoru (30 T 354953 4794225 UTM - ETRS89)

— Camino en descenso con piedras muy pulidas. Si estd mo-
jado existen tramos muy resbaladizos. Riesgo de caidas al
mismo nivel y desde altura en algunos puntos.

— Tener mucha precaucion toda la bajada por el empedrado (2

km aprox.). CAMINO
. . - - RESBALADIZO
— Adaptar la velocidad al nivel técnico y al estado fisico perso-
nal.

— Regular el esfuerzo para alcanzar la Meta.




= Carretera AS-114 (30 T 353267 479579 UTM - ETRS89)

— Presencia de vehiculos circulando por la carretera. Riesgo de
atropello.

— Circular siempre por las aceras y por la zona delimitada.

|PELIGRO!
VEHICULOS
CIRCULANDO
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